
Cabecera
Transmoduladora

Compacta

  Tamaño compacto

  Excelente rendimiento

  Coste efectivo

  Flex Routing

  Excelente MER

  Información de eventos sobre RF

  2x FlexCAM  

  Filtrado de PID

  Interfaz de usuario Web intuitiva

  Sistema de prioridades en los
     servicios de salida para gestionar
     problemas de desbordamientos

Características principales

ATLAS 64

6 x DVB-S2

4 x DVB-T
4 x DVB-C
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Descripción Cabecera transmoduladora compacta 6 x DVB-S/S2 a 4 DVB-T/DVB-C

ENTRADA: QPSK/8PSK (DVB-S/-S2)

Número de conectores de entradas de RF 4

Número de sintonizadores                                      6 (transpondedores)

Rango de frecuencia 950-2150 MHz

Niveles de entrada (-65 a -25 dBm) / -44 a 84 dBμV

Ancho de banda 36 MHz

LNB (Alimentación/conmutación) 0V/ 13V/ 18V/ 0-22KHz

Corriente máxima por entrada de RF 350 mA

Soporte DiseqC 1.0 Sí

Multiswitch integrado Sí, permitir enrutamiento flexible de servicios por satélite al múltiplex de salida (QAM o COFDM)

Confi guración Servidor web incorporado accesible a través del puerto de administración

Servicios encriptados Los servicios se pueden enrutar a través de 1 o 2 CAMs  y se pueden descifrar usando CAMs multiservicio

SALIDA RF

Número de conectores de salida          1 con 4 MUXs (DVB-T o DVB-C)

DVB-T rango de frecuencia 47-862 MHz

DVB-T salida Hasta 31.7 Mbps / MUX

DVB-C rango de frecuencia 47-1002 MHz

DVB-C salida Hasta 51.6 Mbps / MUX

Nivel de salida 84 dBμV

Regulación 0-15 dB 

MER ≥ 43 dB

MIX RF                                                                1

Pérdida de inserción MIX RF - RF OUT ≤ 2 dB 

GENERAL

Consumo de energía 110-240Vac-50-60Hz 45W

Dimensiones 345 mm x 70 mm x 210 mm 

Temperatura de funcionamiento 0-50 ºC

Código EAN 8436545306291

Cantidad por embalaje 3 pcs
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Especifi caciones técnicas

VISIÓN GENERAL 6 SINTONIZADORES DVB-S/S2 INTEGRADOS


