
Série eXcellento
Black

  Référence
eXcellento Black 
Single

eXcellento Black 
Twin

eXcellento Black 
Quad

eXcellento Black 
Quattro

eXcellento Black 
Octo

  Code 0400321 0400322 0400323 0400324 0400325

  Modèle LNC Single  Twin QUAD Quattro octo

  Fréquences d’entrée Bande basse: 10.7~11.7 GHz   /    Bande haute: 11.7~12.75 GHz

  Nombre de sorties 1 2 4
4 (1 VL, 1 HL, 1 VH,  
1 HH)

8

  Fréquences de sortie Bande basse: 950~1950 MHz  /  Bande haute: 1100~2150 MHz

  Oscillateurs locaux Bande basse: 9.75 GHz   /  Bande haute: 10.60 GHz

  Impédance de sortie 75 Ω  75 Ω 75 Ω 75 Ω 75 Ω

  Gain de conversion 55 - 65 dB 55 - 65 dB 55 - 65 dB 55 - 65 dB 55 - 65 dB

  Facteur de bruit 0.1 dB (typique) 0.1 dB (typique) 0.1 dB (typique) 0.1 dB (typique) 0.1 dB (typique)

  Alimentation
11.5 / 19.0 VDC
0-22 KHz 

11.5 / 19.0 VDC
0-22 KHz 

11.5 / 19.0 VDC
0-22 KHz 

11.5 / 19.0 VDC 11.5 / 19.0 VDC
0-22 KHz 

  Consommation 90 mA (typique) 130 ± 10 mA (typique) 140 ± 10 mA (typique) 200 ± 10 mA (typique) 160 ± 10 mA (typique)

	

Spécifications techniques série eXcellento Black

black Single 
C.P.: 0400321

black Twin  
C.P.: 0400322

black quad
C.P.: 0400323

V 1.2

black QUATTRO
C.P.: 0400324

black octo
C.P.: 0400325
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