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Descripción

MAXWIFI
Mesh AC1200
Dual Band

Kit 2 x MAXWIFI
Mesh AC1200:
1 Controlador
+ 1 Agente

Kit 3 x MAXWIFI
Mesh AC1200:
1 Controlador
+ 2 Agentes

Núm. unidades 1 2 3

 

Sistema WIFI Mesh
MAXWIFI

Sistema WIFI Mesh MAXWIFI

El sistema MAXWIFI crea una red de datos inalámbrica (Wifi ), con un amplio rango de cobertura, que
elimina los posibles puntos sin señal de datos inalámbrica de su hogar u ofi cina.

El sistema está compuesto de una estación central (Controller) que gestiona la red interna y se conecta a la 
red existente para recibir la señal de internet y un sistema de satélites (Agents) que permiten ampliar la cobertura
de la señal (Wifi ).

Todos los equipos MAXWIFI se interconectan entre sí, creando una red inalámbrica en malla (Mesh).
Los Agents no se conectan solo con la estación base (Controller), sino también entre ellos, para que un equipo 
cliente siempre pueda saber el equipo MAXWIFI con mejor señal inalámbrica y con menor saturación, lo que evita 
trabajo a la estación base (Controller) y tráfi co en la red inalámbrica como sucede con los repetidores clásicos.

En la red MESH creada por todos los equipos MAXWIFI solo habrá una única SSID o identifi cador de red
inalámbrico, con ello, el usuario al desplazarse por el interior de su hogar y ofi cina no tiene que cambiar de 
red. Además dispone de tecnologías avanzadas para permitir “roaming” al moverse a los distintos emplazamien-
tos y optimizar el uso de las dos bandas inalámbricas disponibles. Se obtiene como resultado una instalación
100% conectada con mejor cobertura y alta efi ciencia.

Interconexión entre sí de los agentes produciendo una gestión avanzada de la red y una menor carga para 
el controller.

Posibilidad simultánea de conexión WIFI o conexión cableada del agente y hacia el agente.

Número máximo de 4 Agents por Controller.

Kit suministrado en modo PLUG & PLAY y con posibilidad de confi guración avanzada mediante navegador 
web.

Funcionalidad red invitados.

Posibilidad de temporizador.

Conexión mediante WPS.

Diseño compacto y elegante.

Ventajas sistema MAXWIFI 

Dual Band 2x2 Antenna1200 Mbps Internet AccessBeamforming Easy SetupIPTV Service



RED MAXWIFI

Señal máxima Señal buena Señal débil

Milà i Fontanals 118-120
08205 SABADELL (Barcelona) 
Tel.: +34 93 729 27 00 / Fax: +34 93 729 30 73
info@ftemaximal.com
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MAXWIFI MAXWIFI2 MAXWIFI3
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Descripción
MAXWIFI Mesh AC1200

Dual Band
Kit 2 x MAXWIFI Mesh AC1200:

1 Controlador + 1 Agente
Kit 3 x MAXWIFI Mesh AC1200:

1 Controlador + 2 Agentes

Núm. unidades 1 2 3

Tipo de antena 2 x 2 (internas)

Conexiones

Inalámbica: IEEE-802.11 a/b/g/n/ac
Bandas: 2.4 G - 5G 

Veloc. 300 Mbps. - 866.7 Mbps
Velocidad adaptativa / Auto Rate Adaptive 

Ethernet: 1 WAN y 1 LAN / 1 WAN and 1 LAN 
Velocidad: 10/100/1000 Mbits (Auto)

Hardware otros WPS botón, Led de estado, fuente de 12Vdc-1ª

Características inalámbricas
Seguridad: WPA2-PSK (TKIP, AES-CCMP) (WPS),

MIMO/MU-MIMO, Band Steering, EasyMesh R1, IEEE 802.11 k/v/r 

Red
WAN modo: Static IP, Dynamic IP, PPPoE
IPv4/IPv6, Flow Routing for Policy Route, 

802.1Q VLAN, NAT/NAPT, QoS/DSCP/802.1p, IGMP v1/v2/v3, DHCP 

Seguridad y gestión
TR-069/TR-181, NAT (RFC3022) Basic Firewall Support

MAC/IP/URL Filtering, DOS Attack Prevention, Guest Network

Código EAN 8436545306925 8436545307007 8436545306918
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