
Stations de tête programmables

     Facilité de programmation avec le clavier et
     l’écran intégré à l’avant

Largeur de filtre sélectionnable jusqu’à 6 canaux en UHF

     Nombreuses configurations disponibles

Fonction de réglage fin des filtres

Fonction Auto Level (niveau auto) jusqu’à 20 dB

     Fonction Backup, programmez en un clin d’oeil
     les configurations sauvegardées en mémoire USB

     Fonction CAG. Garantit un niveau de sortie stable en
     compensant les variations deniveau jusqu’à +/- 10 dB  

 

 Caractéristiques Nebula 8 et Nebula 8S
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Nebula 8 Nebula 8S

Code 2003437 2003438

Description Centrale programmable de 8 filtres UHF Centrale programmable de 8 filtres UHF et SAT

Entrées BI / FM 88 - 108 MHz 88 - 108 MHz

BIII / DAB 174 - 230 MHz 174 - 230 MHz

2 x UHF

Mode de bande LTE800: 470-790 MHz
Mode de bande LTE700: 470-694 MHz
8 filtres programmables avec des largeurs
1 à 6 canaux (8-48 MHz) de filtre

Mode de bande LTE800: 470-790 MHz
Mode de bande LTE700: 470-694 MHz
8 filtres programmables avec des largeurs
1 à 6 canaux (8-48 MHz) de filtre

SAT - 950 - 2150 MHz

Filtres bande commutable Lte Lte 800: a partir de 790 MHz
Lte 700: a partir de 694 MHz

Lte 800: a partir de 790 MHz
Lte700: a partir de 694 MHz

Sorties 1 + 1 de test (-20dB) TER+SAT, TER + 1 de test (-30 dB)

Gain FM 40/30 dB 47/37 dB 

BIII / DAB 40/34 dB 47/37 dB 

SAT - 40 dB

UHF 48/34 dB 52/38 dB 

Réglage Toutes les entrées 20 dB /
entrée UHF 20 dB de chaque filtre

Toutes les entrées 20 dB / entrée UHF
Chaque filtre 20 dB + 20 dB général

Niveau de sortie FM 118 dBμV 120 dBμV

BIII / DAB 118 dBμV 120 dBμV

SAT - 120 dBμV

UHF 118 dBμV 120 dBμV

Entrée / Sortie
Perte de retour

FM ≥ 10 dB       ≥ 10 dB ≥ 10 dB       ≥ 12 dB

BIII / DAB ≥ 10 dB       ≥ 10 dB ≥ 8 dB         ≥ 12 dB

SAT - ≥ 8 dB         ≥ 12 dB

UHF ≥ 8 dB         ≥ 10 dB ≥ 8 dB         ≥ 10 dB

Alimentation préampli. Dans les entrées UHF 0/12/24 VDC (80 mA max.) Dans les entrées UHF 0/12/24 VDC (80 mA)

Alimentation LNC’s - 0/13/18VDC – 0/22KHz / 300 mA

Niveau maximal d’entrée 83 dBuV 88 dBuV

Combinaison possible de fi ltres UHF1-UHF2 8-0, 6-2, 5-3, 4-4, 7-1 0-8, 2-6, 3-5, 4-4, 1-7

Tilt - SAT: 0/9±2 dB

Programmation Par programmateur intégré, avec 5 boutons
et écran LCD 2 lignes de 8 caractères

Par programmateur intégré, avec 5 boutons
et écran LCD 2 lignes de 8 caractères

Facteur de bruit FM 6 dB 6 dB

BIII / DAB 5 dB 5 dB

UHF 9,5 dB 10 dB

SAT - 7 dB

Sélectivité (± 16 MHz) > 16 dB > 16 dB

Alimentation 12V-1.5A max 7.5V-3.5A max

Alimentation d’énergie externe 12V-2.5A 230Vac 50-60Hz 7.5V-3.5A/ 230Vac 50-60Hz

Consommation 13W / 230Vac 33W / 230Vac

Port USB USB 1.1 pour importer / exporter des configurations USB 1.1 pour importer / exporter des configurations

Température -5 /+50ºC - 5 / +50ºC

Dimensions 223 mm x 180 mm x 51 mm 245 mm x 220 mm x 51 mm
 

Spécifi  cations techniques Stations de tête programmables. Série Nebula
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