
ZM 330 Lte ZM 340 Lte ZM 350 Lte

Código 0301331 0301333 0301334

Entradas y bandas 3: 2 VHF * / 1 UHF (C21-C60) 4: 2 VHF * / 2 UHF (C21-C60) 5: 2 VHF * / 3 UHF (C21-C60)

Frecuencias (MHz) 47 - 230 / 470 - 790 47 - 230 / 470 - 790 47 - 230 / 470 - 790

Ganancia (dB) VHF 1 29 29 29

VHF 2 18 18 18

UHF 41 37 34

Regulación (dB) VHF 20 20 20

UHF 20 20 20

Nivel de salida (dBuV) 
DIN 45004 B IM3 -60 dB 114 114 114

Alimentación a previos
Sí. 1 UHF configurable mediante jumper

0 / 12 VDC (Máx. 200 mA)

Alimentación 230 VAC / 50 Hz / 4,2 W 230 VAC / 50 Hz / 6,9 W 230 VAC / 50 Hz / 7,2 W

Dimensiones (An. x Al. x P) (mm) 175 x 98 x 50 175 x 98 x 50 175 x 98 x 50

Indice de protección IP 40 IP 40 IP 40

Material Aluminio Aluminio Aluminio

Accesorios incluidos Soporte para montaje en pared
Tornillos y tacos para montaje en pared

Destornillador para ajuste ganancia
Herramienta para filtros

Cantidad por embalaje 1 / 12 1 / 12 1 / 12
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Serie ZM 300 Lte
Centrales confi gurables

Especifi caciones técnicas. Centrales confi gurables Lte serie ZM 300 Lte

ZM 340 Lte

* Solo 1 VHF con jumper incorporado. Para segunda entrada VHF pedir filtros complementarios

ZM 330 Lte ZM 350 Lte

v1.1


