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1 Normas de seguridad 
 
Por favor, lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el equipo MAXWIFI. 

Encontrará mucha información para usar correctamente el equipo y prevenir 

incidentes. Por favor, guarde el manual en un lugar seguro. 

 
 
1. El equipo está diseñado solo para funcionar en interiores. 

2. Mantener libre de obstáculos alrededor del equipo. 

3. No situar el equipo cerca de ninguna fuente de calor. 

4. No someta al equipo a temperaturas que excedan el rango de funcionamiento del 

aparato. 

5. Evitar ubicaciones con posibilidad de que se viertan líquidos en su interior, y con 

cambios importantes de temperatura. 

6. Nunca abra el equipo usted mismo por riesgo de electrocución. En caso de problemas, 

acuda siempre a técnicos cualificados. 

7. Apague previamente el equipo, antes de limpiarlo con un paño seco.  

8. Durante el conexionado es preferible que el equipo esté desconectado de la red 

eléctrica. 

9. Respete las normas de seguridad eléctrica durante el montaje. Utilice materiales que 

cumplan con la normativa vigente. 

10. La clavija de conexión debe estar accesible de un modo rápido y simple para una 

rápida desconexión. 

11. Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Así mismo, desconecte siempre el 

aparato antes de manipular las conexiones. 

12. No ponga ningún objeto pesado sobre el equipo, puesto que podría estropearse. 

 

 

 

 

 

Nota: 

Las instrucciones de este manual están basadas en la versión 2.7.5 
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2 Contenido de la caja 
Dependiendo del tipo de producto que haya adquirido ya sea un KIT MAXWIFI 3 o una unidad 
MAXWIFI cuando abra la caja por primera vez, encontrará los siguientes elementos: 
 
Contenido Kit MAXWIFI 3 
 

  
1x equipo “Controlador” 

  
2 x equipos “Agente” 

 
 
 

 
 
 
 

3 x fuentes de alimentación 12Vdc-1A 
 

Guía rápida de instalación 
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Contenido Kit MAXWIFI 2 
 

  
1x equipo “Controlador” 

  
1 x equipo “Agente” 

 
 
 

 
 
 
 

2 x fuentes de alimentación 12Vdc-1A 
 

Guía rápida de instalación 
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Contenido equipo MAXWIFI  
 

  
1 x pieza MAXWIFI 

 
 
 

 
 
 

 
1 x fuentes de alimentación 12Vdc-1A Guía rápida de instalación 

3 Descripción del equipo 
El equipo MAXWIFI puede ser configurado como router o punto de acceso inalámbrico.  
Dispone una conexión inalámbrica 802.11 a/b/g/n/ac con soporte de doble banda en 5GHz y 
2.4 GHz. Además tiene dos conexiones Ethernet de 1Gbit. La primera es la conexión WAN y 
la otra es la conexión LAN que podrá usar para conectarle un equipo a través de cable cat6.  
 
El kit MAXWIFI3 se compone de 3 equipos MAXWIFI ya configurados de fábrica, un equipo 
“Controlador” que actúa como un router y controlador de red y dos equipos satélites o 
“Agente” que actúan como repetidores en la red inalámbrica. Solo tendrá que colocar los 
dispositivos en sus ubicaciones, conectar el equipo Controlador a su router de operador 
mediante cable LAN tal como se describe más adelante y encenderlos para poder usarlos. En 
caso necesario, podrá extender el número de dispositivos de su instalación con equipos 
MAXWIFI adicionales para cubrir todas las estancias de su vivienda, oficinas o local comercial. 
 
El kit MAXWIFI 2 está compuesto de 2 equipos MAXWIFI ya configurados de fábrica, un 
equipo controlador que actúa como un router y controlador de red y un equipo satélite o 
“Agente” que actúan como repetidores en la red inalámbrica. Es ampliable y está pensado 
para viviendas y oficinas. 
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Los equipos MAXWIFI crearan una nueva red inalámbrica en su instalación. A diferencias de 
los repetidores inalámbrico clásicos, los equipos MAXWIFI soportan las redes MESH o 
mallada, que le permitirá crear una sola red inalámbrica con un único SSID (identificador de 
red), para todos los equipos MAXWIFI instalado. Además los nodos de la red MESH 
interactúan entre ellos para gestionar la red de una manera más avanzada que los repetidores 
clásico, redirigiendo el tráfico según las necesidades de cada momento y .mejorando el 
rendimiento de toda la red. 
 

4 Ejemplo de instalación 
 
En el siguiente ejemplo vemos una vivienda con un Kit MAXWIFI3 instalado. El kit está 
compuesto por tres equipos MAXWIFI. Hay un equipo configurado como controlador, que se 
conectará al router del operador para obtener la conexión a internet. El nodo controlador, 
permite configurar toda la red inalámbrica y la información del identificador de red (SSID) y las 
contraseñas.  Los dos equipos configurados como Agente (Agentes) actúan como repetidores 
de la señal.  
 
Emplazando correctamente estos equipos, dispondremos de una cobertura inalámbrica en 
toda la casa para los distintos equipos inalámbricos, sin problema de pérdidas de señal. Todos 
los equipos MAXWIFI configurados crean una sola red. Si un usuario se va moviendo por la 
casa su dispositivo inalámbrico se irá conectando al nodo MAXWIFI que le proporcione la 
señal de mejor calidad de forma automática.  
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5 Conexiones  
 

 
 
 
A) Led de estado : Este led le dará una indicación de que está encendido y según su color 

dará una información sobre la cobertura inalámbrica recibida. 

a. Azul: El nivel RSSI es alto y el equipo tendrá una conexión excelente o muy buena. 

b. Verde El nivel RSSI es medio y el equipo tendrá una buena conexión  

c. Amarillo El nivel RSSI es bajo. El equipo tendrá una mala conexión 

d. Violeta: El nivel RSSI es nulo. No se recibe señal. Durante la fase de encendido el 

agente toma este color hasta que se une a la red. 

e. Rojo. El equipo está iniciándose o no está configurado como Controller o Agente. 

f. Azul aguamarina: Se está cargando los valores de fábrica y se reiniciará. 

B) Lan: Aquí deberá conectar su ordenador para modificar la configuración de equipo 

MAXWIFI o puede ser usado como conexión de red para un ordenador. 

C) WAN: Conecte este puerto del equipo “Controlador”,  a una salida LAN de su router de 

operador usando un cable de cat6 este conector. 

D) Botón WPS/Reset : Pulsando y manteniéndolo durante un segundo puede activa la 

función WPS o iniciar el emparejamiento de un equipo MAXWIFI Agente con el equipo 

Controlador. Si presiona y mantiene este botón más de 15 segundos, borrará la 

configuración actual y cargará los  valores por defecto. Al cargarse los valores por defecto 

en los equipos configurado de fábrica se borrará la configuración preestablecida. 

E) Conector de alimentación:  Debe enchufar el jack del alimentador de 12Vdc-1A 

suministrado con el equipo. 

F) Etiqueta de identificación : Esta etiqueta colocada en su parte trasera, solo disponible, 

en los equipos de un Kit MAXWIFI3, para identificar el tipo de equipo, ya sea “Controlador” 

o “Agente”. En los equipos adicionales, no se incluye la etiqueta y deberá configurarlo 

según sea su tipo, siguiendo los pasos que se describirán en este manual. 
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6 Instalación del Kit MAXWIFI3 / MAXWIFI2 
Como se ha indicado anteriormente, los Kit MAXWIFI3 / MAXWIFI2 viene previamente 
configurado de fábrica. Solo deberá conectarlos y colocarlos en sus emplazamientos 
adecuados, para que funcionen. En caso que desee modificar su configuración pase al 
capítulo “7 Configuración del ”  de este manual. 
 
Para realizar la instalación de su KIT MAXWIFI3 / MAXWIFI2 deberá conectar un cable de Cat 
6 U/UTP, para interconectar el equipo Controlador a su router de operador. En el Kit MAXWIFI 
2 tiene uno de cat 6 incluido. Si necesita un cable de mayor longitud, deberá adquirir un cable 
Cat 6 U/UTP por separado. 
 
Los pasos del conexionado del equipo “Controlador” son:  
 

 
1) Conecte el cable LAN de categoría 6 U/UTP 

entre una de las salidas de su router de 

operador a la entrada WAN de su equipo 

MAXWIFI “Controlador”. 

 

2) Conecte el jack de alimentación de la fuente 

externa a su equipo MAXWIFI 

 

3) Conecte la fuente de alimentación a la red 

eléctrica. 

 
 
El equipo MAXWIFI necesitará al menos un minuto para iniciarse. 
 
Los equipos marcados como “Agente” deberá colocarlos en su emplazamiento. Para su  
instalación siga los siguientes pasos: 
 

 
 
4) Conecte el jack de la fuente de alimentación en el equipo. 

5) Enchufe la fuente de alimentación. 
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El equipo se iniciará y tras esperar un minuto debería estar operativo. 
 
6) Compruebe el color de luz de la parte frontal del equipo Agente. 

 
Dependiendo del color de la luz podremos estimar si el emplazamiento es correcto o no.  
 

      Si el color del área marcada con un “6” es: 
 

• Azul:  El equipo “Agente” recibe el mejor nivel 
de señal posible. Dispondrá de una velocidad 
de conexión muy rápida. 

 
• Verde:  El nivel de señal es bueno y dispondrá 

de una velocidad de conexión rápida o media. 
 

• Amarillo: El nivel de la señal es bajo. Tendrá o 
una velocidad baja.  

 
• Violeta:  El nivel es nulo y no tendrá conexión. 

En este caso, intente moverlo o cambiar el 
emplazamiento del dispositivo a otra ubicación 
para mejorar la conexión. 

 
Es posible que para mejorar la calidad en un dispositivo puede necesitar cambiar el 
emplazamiento de otros equipos acercándolo con el fin de conseguir la mejor cobertura de 
toda la red. 
 
Nota: 
Para conectar un cliente a la red inalámbrica de su Kit MAXWIFI3/MAXWIFI2 deberá usar los 
valores que indica la etiqueta de la parte inferior del equipo controlador. Si ha modificado la 
configuración de fábrica recuerde conectarse con los nuevos valores almacenados en su 
equipo Controlador. 
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7 Configuración del equipo 
Si ha comprado alguna unidad adicional MAXWIFI o simplemente desea cambiar la 
configuración de los equipos del kit MAXWIFI3 o kit MAXWIFI2 deberá acceder al interface 
Web del equipo. 

7.1 Primeros pasos 
Para su configuración es necesario un ordenador o equipo móvil que disponga de un 
navegador Web compatible, como por ejemplo: Google Chrome, Firefox, Edge. En este 
manual indicaremos como realizarlo con un ordenador con sistema operativo Windows y 
usando su interface de red Ethernet.  
 
Debe conectar la interface Ethernet del ordenador con un latiguillo de red cat 6 al puerto LAN 
del equipo MAXWIFI.  El equipo MAXWIFI dispone de un servidor de DHCP y le puede asigna 
una IP a su ordenador. En los equipos marcados como Agente, le recomendamos cargar los 
valores por defecto y conectar con los equipos usando la información de la etiqueta. 
   
Para conectarse al mismo debe seguir los siguientes pasos: 
 
Windows 10  

Pulse el botón de Inicio �   Configuración  � Redes e Internet  � Seleccionar el enlace 
Ethernet  � Cambiar configuración del adaptador.  
Haga clic con el botón derecho en "Conexión de Área Local" y luego en "Propiedades".   

 
  
Configuración TCP/IPV4 para obtener la IP por DHCP 
En la ventana Propiedades de la conexión de área local haga doble clic en Protocolo de 
internet Versión 4 (TCP/IPv4). Seleccione Obtener una dirección IP automáticamente y 
Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente.  Pulse aceptar y cierre las ventanas 
de configuración.  
 
Para la configuración de las propiedades de TCP/IPv4 otros sistemas operativos por favor, 
consulte su ayuda en línea. 
 
Si su ordenador solo posee una conexión inalámbrica, debe conocer los valores de SSID y 
contraseña del equipo MAXWIFI para conectarse a la misma. La configuración por defecto de 
SSID y contraseña de cada equipo MAXWIFI está en la etiqueta de la parte inferior del mismo. 
Para conectarse, encienda el equipo MAXWIFI y espere más de un minuto. Seleccione la red 
inalámbrica en la lista de redes inalámbricas el identificador de red o SSID del equipo. La 
primera vez que se conecte a esta red le preguntará por la contraseña, tecléela y acepte para 
conectarse. 
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7.2 Interface Web 

7.2.1 Pantalla de acceso 
Si el equipo MAXWIFI no estaba encendido, conecte la alimentación y espere al menos un 
minuto, Abra su navegador Web e introduzca la dirección IP de su equipo MAXWIFI en la 
barra de direcciones que por defecto sería. 
 
http://192.168.88.1 
 
Debería ver la siguiente pantalla.  

 
 
Para todos los equipos MAXWIFI por defecto la primera vez introduciremos los siguientes 
valores para el usuario (Username) y la contraseña (Password).  
 
Username: admin  
Password: system  
 
Y pulsamos con botón izquierdo del ratón en el botón Login  
 
 
Notas: 
1. Si no fuera la primera vez que accede deberá introducir los valores correctos.  

 
2. El equipo permite solo 3 intentos para introducir el usuario y la contraseña correctos. Si 

fallara al introducir las credenciales en esos tres intentos, le bloqueará el acceso al equipo 
varios minutos como medida de seguridad. 
 

3. En caso de no recordar los valores de usuario y contraseña, la única opción para acceder 
es borrar su configuración actual y restaurar los valores por defecto. Debe pulsar y 
mantener el botón WPS/Reset al menos 15 segundos. Tras esto suelte el botón y espere 
alrededor de un minuto para que el equipo cargue los valores de fábrica y se reinicie. 
Finalizado ese proceso, teclee en su navegador la dirección IP por defecto e introduzca 
los valores por defecto de usuario y contraseña. 
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Si es la primera vez que accede al interface Web, por seguridad se le solicitará que se 
modifique el usuario y la contraseña del interface Web.  
  

 

 
 

Se le mostrará la siguiente ventana donde deberá rellenar los siguientes campos: 
 
Username : Introduzca el nuevo nombre de usuario  
 
Password: Teclee la nueva contraseña. La contraseña deberá contener letras en mayúsculas 
de la A..Z , letras en minúscula a..z y números. Debe tener caracteres de los tres grupos para 
ser validada por el equipo.  
 
Confirm Password:  Repita la contraseña anterior. 
 
Pulse el botón Apply  para confirmar los nuevos valores y acceder. 
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7.2.2 Descripción de la interfaz de trabajo 

 
 

1) Menú superior:  Accede a los distintas pestañas de la configuración del equipo. 
2) Menú lateral:  Permite seleccionar las diferentes secciones de cada pestaña de 

configuración. 
3) Área de trabajo:  Puede modificar las diversas opciones de configuración de cada 

sección. 
 

7.2.3 Configuración de un equipo Controlador 
Siga los siguientes pasos para configurar un equipo MAXWIFI como controlador de una red 
MESH. Cuando se accede por primera vez, automáticamente se accede a la pantalla del 
asistente de configuración. Sino no accede directamente, pulse con el botón izquierdo del 
ratón en la pestaña Setup.  
 
Paso 1:  Pantalla de bienvenida del asistente.   
Le muestra la pantalla inicial del asistente de configuración y un resumen de las operaciones 
que se van a realizar. 
 

 
 
 
Pulse con el ratón en el botón Next >> para acceder a siguiente paso del asistente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
2 

3 
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Paso 2: Configuración de la red de área local  
En este apartado se configura la red local y la dirección IP de su equipo controlador. 

 
IP address : Introduzca la dirección IP del equipo Equipo controlador.  
Subnet mask : Introduzca la máscara de red. 
 
Aviso: 
Al modifica la dirección IP de este paso, tras terminar el asistente deberá cambiar la 
dirección IP de la barra de direcciones para volverse a conectarse con el equipo 
Controlador (controller). 
 
Pulse con el botón izquierdo del ratón sobre el botón: 

Next >>  para continuar al siguiente paso del asistente 

Cancel  Para cancelar el asistente y entrar en una pantalla de ajuste del equipo. 

<< Back  para volver al paso anterior. 

 
Paso 3.  Configuración de la conexión WAN 
La conexión WAN nos permitirá conectar estos equipos MAXWIFI acceder a internet ya sea 
cuando lo conectamos a nuestro router de operador o a través de PPPoE. 
 

 
Hay 3 opciones posibles: 
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• DHCP Client.  El equipo MAXWIFI obtiene automáticamente los valores de red a través 

de servidor DHCP de su router de operador. Seleccione esta opción si conecta el 

equipo MAXWIFI a una de las tomas Ethernet de su router de operador.  

 

• Static IP:  Deberá introducir manualmente la configuración IP del interface WAN.  

 

IP Address : Introduzca la dirección IP el interface WAN dentro de su red actual. 

Subnet Mask : Escriba en este campo el valor de la máscara de red. 

Default Gateway : En este campo deberá introducir el valor de la IP de la puerta de 

enlace de su red. 

DNS: Escriba en este campo el valor de la IP del servidor de DNS. 

 

• PPPoE:  (Point to Point Protocol over Ethernet). En caso que conecte su interface WAN 

a la toma Ethernet de su proveedor de servicio usando el protocolo de punto a punto 

sobre Ethernet, deberá introducir los datos que le ofrecerá su proveedor de servicios o 

su administrador de sistema. 
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User Name:  Escriba en este campo el nombre de usuario. 
Password:  Introduzca la contraseña en este campo.  
 
Pulse con el botón izquierdo del ratón sobre el botón: 

Next >>  para continuar al siguiente paso del asistente. 

Cancel  Para cancelar el asistente y entrar en una pantalla de ajuste del equipo. 

<< Back  para volver al paso anterior. 

 

Paso 4 Configuración básica de la conexión inalámbrica 5 GHz 
Debe configurar los parámetros de la conexión inalámbrica de la banda 5GHz.  

  
En la configuración básica encontramos los siguientes parámetros: 
 
Band: Puede seleccionar entre las siguientes opciones: 5 GHz (A), 5 GHz (N), 5 GHz (A+N),  
5GHz (AC), 5GHz (N+AC) y 5GHz (A+N+AC). El valor por defecto es 5GHz (A+N+AC). 
 
Mode:  Solo se puede seleccionar el valor AP. 
 
SSID: Escriba en este campo el nombre de su red inalámbrica. Por favor,   anote este valor 
para conocer posteriormente el nombre o identificador de su red inalámbrica cuando la 
busque con sus dispositivos inalámbricos.  
 
Le recomendamos que tanto la conexión inalámbrica de 5GHz como la conexión inalámbrica 
de  2.4 GHz tenga el mismo SSID o nombre de red. Con ello, en el caso de que un dispositivo 
inalámbrico pierda la cobertura de la red de 5GHz pueda usar la red de 2.4GHz de manera 
automática. 
 
Channel Width:  Los valores posibles son 80 MHz, 40 MHz y 20MHz. El valor por defecto es 
80 MHz. 
 
Channel number:  Por defecto es Auto sino deberá escoger el canal entre los valores que 
aparece en la lista que son Auto, 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161. 
 
Pulse con el botón izquierdo del ratón sobre el botón: 

Next >>  para continuar al siguiente paso del asistente 

Cancel  Para cancelar el asistente y entrar en una pantalla de ajuste del equipo. 

<< Back  para volver al paso anterior. 
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Paso 5 Configuración de seguridad de la red inalámbrica 5GHz 
Defina en este paso la seguridad de la red inalámbrica 5GHz. 
 

 
En esta pantalla se encontrará los siguientes ajustes de seguridad 
 
Encryption:  Seleccione el tipo de codificación de la red inalámbrica. Los valores posibles son 
None (Ninguna),  WEP, WPA (AES), WPA Mixed. Recomendamos seleccionar el modo WPA2 
(AES) que es el valor por defecto para usar la red MESH. 
 
Pre-Shared Key Format : Seleccione el formato de la clave de codificación. Seleccione entre 
Passphrase o HEX (64 Chararcter). El valor por defecto es Passphrase 
 
Pre-Share Key: Introduzca en este campo la contraseña de la red inalámbrica de 5GHz. 
 
Anote valor de Pre-Share Key para poder usar esta nueva contraseña de su red 
inalámbrica. 
 
Recomendamos que sea los mismos valores en la red de 2.4 GHz para poder conmutar de 
una a otra red de forma transparente por un equipo cliente de la red inalámbrica 
 
Pulse con el botón izquierdo del ratón sobre el botón: 

Next >>  para continuar al siguiente paso del asistente. 

Cancel  Para cancelar el asistente y entrar en una pantalla de ajuste del equipo. 

<< Back  para volver al paso anterior. 
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Paso 6 Configuración básica de la red inalámbrica 2.4 GHz 
 

 
 
En la configuración básica encontramos los siguientes parámetros: 
 
Band:  Seleccione entre las siguientes opciones: 2.4 GHz (B), 2.4 GHz (G), 2.4 GHz (N), 2.4 
GHz (B+G), 2.4 GHz (G+N) y 2.4 GHz (B+G+N). El valor por defecto es 2.4 GHz (B+G+N). 
 
Mode: La única opción posible es AP. 
 
SSID: Identificador de la red inalámbrica de 2.4GHz. Debe escribir en este campo el nombre 
de la red de 2.4GHz.   
 
Le recomendamos tanto la conexión inalámbrica de 2.4GHz como la conexión inalámbrica de 
5 GHz tengan el mismo SSID o nombre de red. Con ello en el caso de que un dispositivo 
inalámbrico pierda la cobertura de la red de 5GHz pueda usar la red de 2.4GHz de manera 
automática. 
 
Channel Width:  Los valores disponibles son 20 MHz y 40 MHz. El valor por defecto es 40 
MHz. 
 
Channel Number : Puede seleccionar entre los siguientes valores: Auto, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 
Siendo Auto el valor por defecto. 
 
Pulse con el botón izquierdo del ratón sobre el botón: 

 

Next >>  Para continuar al siguiente paso del asistente. 

Cancel  Para cancelar el asistente y entrar en una pantalla de ajuste del equipo. 

<< Back  para volver al paso anterior. 
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Paso 7  Configuración de seguridad de la red inalámbrica 2.4 GHz 
 

 
En este paso encontrará los siguientes ajustes: 
 
Encryption:  Seleccione el tipo de codificación de la red. Los valores posibles son None 
(Ninguna),  WEP, WPA(AES), WPA Mixed. Recomendamos seleccionar el modo WPA2 (AES) 
que es el valor por defecto para usar la red MESH. 
 
Pre-Shared Key Format : Seleccione el formato de la clave de codificación. Seleccione entre 
Passphrase o HEX (64 characters). El valor por defecto es Passphrase 
 
Pre-Share Key: Introduzca en este campo la nueva contraseña de la red inalámbrica de 2.4 
GHz  
 
Recomendamos que sea los mismos valores que la red de 5 GHz para poder conmutar 
de una a otra red de forma transparente por un equipo cliente inalámbrico. 
 
Pulse con el botón izquierdo del ratón sobre el botón: 

Cancel  Para cancelar el asistente y entrar en una pantalla de ajuste del equipo. 

<< Back  para volver al paso anterior. 

Finished >>  Pulse este botón para guardar la configuración. Espere unos segundos, no toque 

nada y no cierre el navegador mientras guardar la configuración.  

Al terminar se le mostrará nuevamente el primer paso del asistente. 

 

Si se ha conectado a través de la conexión inalámbrica y ha modificado los valores de 

SSID y contraseña del equipo, deberá buscar en sus redes inalámbricas la SSID y 

conectarse además deberá introducir la nueva contraseña para volver a conectarse con 

el equipo. 

 

Tanto para la conexión inalámbrica como cableada si ha modificado la IP de la 

configuración de la red local deberá teclear esa nueva dirección  en el navegado web 

para volver a conectarse al equipo y continuar con el siguiente apartado. 
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Paso 8 Configuración de Easy Mesh de un equipo MAXWIFI Controlador. 

Para activar la configuración Easy Mesh de su equipo MAXWIFI deberá hacer clic con el botón 
izquierdo de su ratón en la pestaña con el nombre EASYMESH.  
 

 

Dispone de las siguientes opciones: 

Device name : Nombre del dispositivo dentro de la red MESH. Cuando se consulta la 

topología de la red cada nodo será identificado con este nombre. Por defecto el equipo asigna 

un nombre pero puede ser modificado por el usuario para mejorar su identificación 

 

Role:  En esta opción definimos si el dispositivo es un Controlador (Controlador), un Agente 

(punto de acceso)  o si no desea que esté en la red MESH debe selecciona disabled.  En este 

paso seleccionaremos la opción Controller.   

 

Nota 

Solo debe haber un solo dispositivo Controlador por red Mesh. 

 

Pulse el botón Save & Apply para guardar la configuración aplicar los cambios. Espere y no 

toque nada hasta que se actualice la ventana de configuración.  

Se mostrará la pantalla de esta manera apareciendo en el lado izquierdo la topología 

(TOPOLOGY) donde podrá ver todos los nodos de la red y como se interconectan. 
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7.2.4 Configuración de un equipo MAXWIFI agente 
Conecte la alimentación del equipo MAXWIFI agente y esperar un minuto. Si estaba 
previamente configurado y no sabe como acceder pulse y mantenga el botón WPS/Reset  
durante 15 segundos y suelte el botón. Con ello cargaremos los valores de fábrica.  
 
Conecte el cable Ethernet en el puerto LAN y entre el puerto Ethernet de su ordenador y el 
equipo MAXWIFI que desea configurar como Agente o si lo desea hacer de manera 
inalámbrica la SSID y la contraseña por defecto está en la etiqueta de la parte inferior del 
equipo. Acceda como se explicó en el apartado 6.2.1 de este manual. Una vez acceda verá la 
ventana del asistente, pero en lugar de realizar todo el asistente, seleccionaremos la pestaña 
EASYMESH. 
 

 
 
Device Name  Puede introducir el nombre del dispositivo Agente en la Red MESH.  
 
Role: En esta opción definimos si el dispositivo. Seleccione la opción Agent para configurarlo 
como Agente. 
 

 
 
Pulse el botón Save & Apply  para guardar y aplicar la nueva configuración 
 
Tras esperar unos segundos se actualizará la ventana desaparecerá algunas opciones del 
menú. Esto es normal ya que el equipo Agente dependerá del equipo controlador para 
gestionar estos parámetros.  
 
Cierre el navegador y desconecte el cable, si lo ha conectado previamente del equipo Agente 
del PC. Si se había conectado de manera inalámbrica la SSID que se conectó ya no será 
válida y deberá conectarse a la SSID de su equipo controlador.  
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7.2.5 Emparejar un equipo MAXWIFI agente con el equipo MAXWIFI controlador  
Recomendamos que el equipo Controlador y Agente estén cerca durante su asociación por 
ejemplo menos de 2 metros. Para asociarlos siga los siguientes pasos: 
 
Con los dos equipos encendidos Controlador y Agente verá que el indicador luminoso del 
equipo Agente está en color Rojo. 
 

1.- Pulse el botón WPS/Reset del equipo Controlador unos 2 segundos. Suelte el botón 
trascurrido ese tiempo y observe que si indicador luminoso del frontal empezará a 
parpadear. 
 

2.- Presione el botón WPS/Reset del equipo Agente unos 2 segundos. Libere el botón tras 
ese tiempo y observe si indicador luminoso del frontal empezará a parpadear.  
 
 
 

  
 

Equipo Controlador Equipo Agente 
 

3.- Tras unos segundos el indicador luminoso del equipo Agente dejará de parpadear y  
deberá pasar a un color azul al tener una calidad de señal excelente. 

 

 
 
  Equipo Agente 
 
Tras estos pasos los equipos están asociados.  
 
Tras su asociación, debe desconectar el equipo Agente y colocarlo en su emplazamiento y 
encenderlo. Espere un minuto a que arranque y verifique la luz de estado como se describe en 
la página 11. El equipo controller al finalizar la asociación volverá a tener color violeta. 
 
Repita estos pasos con el resto de los MAXWIFI agentes que disponga. 
 
Con esto podrá usar su nueva red inalámbrica.  
 

Botón WPS / Reset 

Indicador luminoso 
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7.3 Opciones avanzadas de la red inalámbrica  
El equipo MAXWIFI dispone de muchos ajustes. Todas las opciones solo estará disponibles 
en los equipos MAXWIFI configurado como EASY MESH controlador. Los equipos 
programados como Agentes no tendrán accesible muchas de las siguientes opciones. 
Entenderemos que el usuario está conectado al equipo Controlador para realizar las 
siguientes configuraciones. 
 

7.3.1 Red de invitados  
En este apartado vamos a indicar como crear una red para invitados que les permitirá a sus 
invitados conectarse a internet sin tener acceso a equipos de su red local como por ejemplo el 
equipo Controlador.  
 
El primer paso es acceder al menú WLAN 5G  o WLAN  2.4G y seleccionar la opción BASIC 
Setting. Pulse el botón Guest Network (Red para invitado).  
 

 
 
Por defecto está red para invitado está inhabilitada.  

 
 
 
Enable : Marque esta casilla para activar la nueva red. En caso contrario no estará activa. 
 
Una vez marcada la casilla Enable  es posible modificar los siguientes elementos 
 
SSID: Este será el nombre de la red para invitados. Puede cambiar el nombre aquí. 
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Broadcast SSID : Permite ver o no el identificador de red cuando un cliente busca las redes 
disponible.  
 
Active Client List : Al pulsar el botón show mostrará todos los clientes que están conectados 
a la red de invitados. 
 
Pulse el botón “Save & Apply” para guardar los cambios o pulse cancelar para no modificar 
 

 
 
Una vez ha activado la red de invitado deberemos asignarle la seguridad para esta red. 
Seleccione en el menú de su izquierda Security se mostrará la siguiente pantalla. 
 

 
 
Select SSID : Seleccione en la lista la red inalámbrica que desea modificar sus propiedades de 
seguridad. En este ejemplo La red de invitados la llamamos FTE-GUEST. 
 
Encryptation : Dispone de las siguientes opciones: Disable (sin seguridad), WPA, WPA2 AES, 
WPA-Mixed 
 
Authentitication Mode : Puede seleccionar entre Enterprise (RADIUS) o Personal (Pre-Shre 
Key). 
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En caso de elegir Radius deberá introducir la información del servidor RADIUS.  
 
 
 
Cipher Suite:  Deberá seleccionar si desea usar TKIP o AES. 
 
RADIUS Server IP Address: Dirección IP del servidor Radius. 
 
RADIUS Server Port:  Valor del puerto para el protocolo RADIUS. Por defecto  es el valor 
1812 
 
RADIUS Server Password: Contraseña de acceso al servidor RADIUS 
 
Para el caso de seleccionar Personal (Pre-Shared Key) hay que indicar los siguientes 
parámetros: 

 
 
Cipher Suite:  Independiente de la codificación (Encryption) usada si no es disable deberá 
introducir si desea usar TKIP o AES. 
 
Pre-Shared key Format: Podrá seleccionar entre Passphase o Hex (64 characters). En el 
caso de Hex solo se podrá introducir 64 caracteres hexadeximales en el campo Pre-share Key 
 
Pre-Shared key : Introduzca la contraseña de la red inalámbrica.. 
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Una vez realizado esto tendrá una nueva red para uso de los invitados. 
 
Manager Frame Protection: Puede seleccionar entre none opción por defecto, capable o 
required. 
 

7.3.2 Ajustes avanzados de las redes inalámbricas  
En la opción (Advanced) tanto en las redes WLAN 5G como en WLAN 2.4G recomendamos 
que deje los valores por defecto, salvo que sea un usuario con los conocimientos técnicos 
altos del funcionamiento las redes inalámbricas. 
 

 

7.3.3 Access control (Control de acceso) 
El control de acceso le permite filtrar por su dirección MAC que equipos que desea que entre o 
no en la red.  
 
Wireless Access Control Mode:  Puede activar o no este control de acceso seleccionando en 
la lista entre las siguientes opciones: 

• Disable: No hay control de acceso. 
• Allow Listed: los elementos introducidos se le permite el acceso. Esta opción no es 

compatible con WPA2. 
• Deny Listed: Los elementos introducidos en la lista no se le permite el acceso. 

 
MAC Address:  introduzca la dirección de la dirección MAC que desea agregar a la lista 
Comments:  Introduzca un texto para identificar el equipo. 
Pulse el botón Save & Apply para guardar y aplicar los cambios. 



Manual de usuario · MAXWIFI/MAXWIFI2/MAXWIFI3 

Reservado para modificaciones técnicas y/o errores                                                - 29 -                                                  MAXWIFI Versión es_1.2           Fte maximal 

 
 

7.3.4 Wireless Schedule (Programador de red inalámbrica) 
Puede crear reglas para indicar el tiempo está activa la red inalámbrica. Este parámetro puede 
configurarse de manera independiente en cada banda la WLAN 5G y en la red WLAN 2.4G. 
Su configuración es idéntica en cada banda.   
 
El programador dispone de una lista de 32 elementos los que nos permite realizar 
configuraciones complejas de horarios.  Los ajustes son los siguientes: 
 
Enable Wireless Schedule : Active esta opción marcando esta casilla para activar el 
programador. 
 
Timer Mode Switch:  Marcar o no esta casilla permite configurar el modo de programación. 
Hay dos modos de funcionamiento. Modo 0 sin marcar y Modo 1 con la casilla marcada. 
 
Modo 0 : Configurar el periodo de tiempo que estará disponible la red inalámbrica desde 
(From) hasta (To)  en el día señalado o para todos los días. 
 
Modo 1:  Se indica la hora inicial y se indica que acción desea hace Activar (enable) o 
desactivar (disable). 
 

 
 
Enable:  Marque a casilla para usar esta regla.. 
 
Day: Seleccione el día de la semana o Everyday para todos los días de la semana.  
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Nota: 
Los días de la semana van del domingo (Sun) hasta Sábado (Sat) en la lista. 
 
From:  Debe indicar la hora y minuto que permitirá iniciar la conexión inalámbrica 
 
To: Seleccione Hora y minuto que finalizará la conexión inalámbrica. Esta opción solo está 
disponible en el modo 0. 
 
Action: Seleccione en la lista si activa (enable) o desconecta (disable) la conexión 
inalámbrica. Solo se permite usar en el modo 1 
 
Ejemplo Modo 0. En este ejemplo programamos que la conexión inalámbrica de 5G esté 
activa desde las 8:00 hasta las 18:00 de lunes a viernes. 
 

 
 
Ejemplo Modo 1 . En este ejemplo programamos que la conexión inalámbrica de 2.4GHz para 
que active la conexión a las 8 de la mañana y se apague a las 6 de la tarde de lunes a 
viernes. El sábado y domingo estará apagada. 
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7.4 Easy Mesh 

7.4.1 Topología de la red 
En la siguiente imagen de la topología de la red MESH el equipo “Controlador  está 
identificado como Maestro  y los equipos “Agente” están identificados como Nodo1  y Nodo2 . 
Estos nombre son asignado en la sección EASY MESH general de cada nodo. El nivel del  
sangrado de cada elemento indica que nodos hijos está conectado a cada nodo. En el ejemplo 
se ve que ambos nodos Agentes tienen el mismo nivel de sangrado y se conectan 
directamente al nodo Controlador. 
 

 
 
Junto al nombre del equipo se muestra la dirección MAC y su dirección IP. Si pulsar el botón 
“Show Details” verá un resumen de los nodos Agentes que tiene cada equipo, así  como los 
cliente inalámbricos que tienen asociado. 
 
En el siguiente ejemplo vemos como equipo Controlador que tiene conectado solo un solo 
equipo Agente llamado Agente1. En el detalle se muestra la dirección MAC, el nivel de señal 
recibida y la banda que se conecta ambos equipos. 
 
En la parte inferior se muestra la lista de clientes que se conecta al equipo Controlador. Se 
nos da la información de la MAC, señal recibida, la banda en este caso 2 G es 2.4 GHz y la 
velocidad de bajada y subida en Mbps.  
 

 
 
Notas: 
El valor de RSSI en esta pantalla no está en dBm. Mientras mayor es el número del RSSI 
mayor nivel de la señal inalámbrica es recibida por el dispositivo Agente.  
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7.5 TCP/IP 

7.5.1 Lan Setup Settings 
Además de configurar la red local podemos configurar el servidor DHCP que asigna la IP 
automáticamente a los clientes de la red local.  
 

 
 
IP Address:  En este campo puede cambiar la dirección IP del equipo Controlador.  
 
Subnet Mask:  En este campo modificará la máscara de red 
 
DHCP Client Range : Define el rango de IP que el servidor DHCP podrá asignar a los clientes. 
Escriba el rango desde en la primera casilla y hasta en la segunda casilla dentro de rango de 
su red y mascara de red. El rango no debe incluir al equipo controlador. 
 
Show Cliente : Si se pulsa este botón podrá ver la lista de usuarios que están conectados. 
 
DHCP Lease Time: Tiempo en minutos que reserva la IP para un dispositivo para que use la 
red. Cuando este tiempo expira el dispositivo debe volver a negociar su IP para seguir 
conectado. El valor puede ir entre 1 y 10080 minutos. Por defecto es 480 minutos. 
 
Domain Name: Escriba aquí el nombre de la red. Por defecto es Fte. 
 
802.1d Spanning Tree:  Seleccione en la lista Enabled si desea activar este protocolo. Por 
defecto está Disabled  o apagado 
 
Configure IPV6 Lan settings:  Recomendamos que deje marcado la configuración Config 
Ipv6 LAN automatically.  
 
Desplace la barra de su derecha para alcanzar el final de la página web y pulse en Save & 
Apply para guardar los cambios. 
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Static DHCP:   Esta opción permite reservar una IP a un equipo, por ejemplo un servidor, para 
que siempre tenga la misma dirección IP. La dirección IP deberá estar dentro del rango 
definido por la opción DHCP Cliente Range. Pulse el botón Set Static DHCP para entrar en la 
ventana de configuración. 

 
 
Enable Static DHCP:  Marque esta casilla para activar la opción de Static DHCP. Si se 
desmarca no se permitirá configurar y se anularán las reservas de IP. 
 
IP Address:  Escriba la dirección IP que desea reservar para el equipo. Por ejemplo 
192.168.88.100. 
 
Mac Address: Introduzca la dirección MAC del equipo que desea reserva la IP. Solo se debe 
escribir los dígitos (Números y letras de la dirección MAC). Si por ejemplo el valor de la 
dirección MAC es 00-26-b6-b4-4f-cd, deberemos escribir 0026b6b44fcd. 
 
Comment: Escribiremos un texto para identificar el equipo que vamos a reservar la dirección 
IP. La máxima longitud son 20 caracteres. 
 
Pulse el botón Save & Apply  para guardar los cambios. Mientras se guarda y actualiza la 
configuración la pantalla pasará a blanco. Cuando termina el proceso se mostrará 
nuevamente la ventana de configuración de Static DHCP  
 
Pulse el botón  Reset  para borrar el formulario y no introducir ninguna información 
 
Pulse el botón Return  para volver al menú Lan interface setup. 
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Static DHCP List  
 
Delete Select:  Para usar este botón deberemos marcar en la lista “Static DHCP List” la casilla 
Select de la derecha. Una vez marcado los elementos a borrar pulsamos este botón para 
eliminarlos. Se pedirá confirmación antes de borrar los elementos de la lista. Pulse en aceptar 
para borrar los elementos o cancelar para evitar su eliminación. 
 
Delete All:  Pulse este botón para eliminar todos los elemento de la lista Static DHCP. Se 
pedirá confirmación antes de borrar los elementos de la lista. Pulse en aceptar para borrar los 
elementos o cancelar para evitar su eliminación 
 
Reset: Lee la configuración actual y con ello elimina todas las marcas Select. 
 
Para salir de esta ventana Pulse el botón Return. 
 
 
 

7.5.2 WAN Settings 
La configuración de la WAN es idéntica a lo descrito cuando lo comentamos en el asistente. 
Dispone de 3 modos DHCP cliente, Static IP y PPPoE. 
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Modo cliente DHCP 

 
 
Modo Estático 
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Modo PPPoE 

 
Enable Web Server Access on WAN : Activando esta casilla, permite configurar el equipo 
desde fuera de la red local, en la red WAN conectada al equipo a través del puerto indicado 
por esta opción. 
Web Accessed port:  Nos indica el valor del puerto del interface Web cuando se accede 
desde la WAN 
Save & Apply:  Pulsar en este botón para guarda aplicar las modificaciones. 

7.6 Firewall 
El equipo MAXWIFI dispone de ciertas funciones básicas de protección de la red local. Por 
defecto todas ellas están deshabilitadas. 

7.6.1 Port Filtering 
Permite restringir paquetes que proceda en un rango de puertos desde la red local a internet. 
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Enable Port Filtering:  Marque la casilla para configurar y activar este menú. 
 
Port Range: Introduzca el puerto o rango  
 
Protocol: Selecciones el tipo de puerto entre UDP, TCP o Both (ambos TCP y UDP). 
 
Comment: Teclee un mensaje para identificar el tipo de puerto o puertos que va a bloquear. 
   
Save:  Pulse este botón para solo guardar los cambios, 
 
Save & Apply:  haga clic sobre este botón para aplicar y guardar los cambios. 
 
Reset : Al pulsar este botón lee la configuración actual y borra los formularios 
 
Current Filter Table 
Se muestra un listado de los puertos agregado en el filtrado por puerto 
 
Deleted selected: Primero deberá marcar las casillas en la columna select que desea borrar y 
pulsar este botón para eliminar las entradas marcadas de la tabla. Se le pedirá confirmación y 
deberá pulsar en aceptar para proceder a su eliminación. 
 
Delete All: Al pulsar este botón con el ratón presentará una ventana de confirmación que se 
va borrar todas las entradas de la tabla de filtrado. Pulse en Aceptar para borrar todas las 
entradas. 
 
Reset:  Al pulsar este botón lee la configuración actual y borra todas las casillas 
seleccionadas. 
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7.6.2 IP Filtering 
En esta opción permite filtrar paquetes de la red local para que su contenido no llegue a 
internet. 
 

 
 
Enable IP Filtering: Marcando esta casilla habilitaremos el filtrado de IP. 
 
Enable IPv4:  Seleccionando esta opción el filtrado será habilitado para redes con el protocolo 
de internet versión 4. 
 
Enable IPv6:  Seleccionando esta opción el filtrado será habilitado para redes con el protocolo 
de internet versión 6. 
 
Local IPV4 address:  Dirección IP del protocolo de internet versión 4 de la máquina local que 
se filtrará la información. 
  
Local IPV6 address:  Dirección IP del protocolo de internet versión 6 de la máquina local que 
se filtrará la información. 
 
Protocol : Seleccione en la lista el tipo de paquete que desea filtrar: UDP, TCP, UDP+TCP. 
 
Comment: Se puede escribir un texto para facilitarnos la identificación de la máquina que se 
le filtará la IP. Máxima longitud 20 caracteres. 
 
Save:  Pulsar este botón para guardar la configuración. No se aplicará la nueva configuración 
hasta el reinicio o pulsar Save & Apply 
 
Save & Apply: Tras pulsar este botón se guardará la configuración y se aplicará los cambios. 
 
Reset:  Borra el formulario 
 
Current Filter table 
Se muestra un listado de las direcciones IP agregada en el filtrado por IP 
 
Deleted selected: Primero deberá marcar las casillas en la columna select que desea borrar y 
pulsar este botón para eliminar las entradas de la tabla. Se le pedirá confirmación y deberá 
pulsar en aceptar para proceder a su eliminación. 
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Delete All: Al pulsar este botón con el ratón presentará una ventana de alerta indicando que 
se va borrar todas las entradas de la tabla de filtrado. Pulse en Aceptar para borrar todas las 
entradas. 
 
Reset:  Al pulsar este botón lee la configuración actual y borra todas las casillas 
seleccionadas. 

7.6.3 MAC filtering 
Esta opción permite a los equipos cuya dirección MAC que esté en la lista no puedan enviar 
sus datos a través de internet. 
 

 
 
Enable MAC filtering:  Activa la opción de filtrado por MAC 
 
MAC Address: Se debe escribir solo los dígitos (letras y números) de la dirección MAC a 
filtrar. 
 
Comment:  Escriba en esta casilla una descripción del equipo para poder identificarlo más 
fácilmente. 
 
Save & Apply:  Pulsando este botón se guardará y aplicará los cambios. 
 
Cancel:  Haciendo clic sobre este botón cancelara la operación y borrara el formulario. 
 
Current Filter table 
Se muestra un listado de las direcciones MAC agregada en el filtrado por MAC. 
 
Deleted selected: Primero deberá marcar las casillas en la columna Select que desea borrar 
y pulsar este botón para eliminar las entradas de la tabla. Se le pedirá confirmación y deberá 
pulsar en aceptar para proceder a su eliminación. 
 
Delete All: Al pulsar este botón con el ratón presentará una ventana de alerta indicando que 
se va borrar todas las entradas de la tabla de filtrado. Pulse en Aceptar para borrar todas las 
entradas. 
 
Cancel:  Al pulsar este botón lee la configuración actual y borra todas las casillas 
seleccionadas. 
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7.6.4 Port Forwarding 
Si desea redirigir servicios entre su red y su la red del gateway para poder usar un servidor 
web o de correo en su red puede hacerlo a través de esta pantalla de configuración. 
 

 
 
Enable Port Forwading:  Active esta casilla para habilitar esta opción 
 
WAN:  Marque esta casilla para redirigir el puerto desde su entrada WAN a la red local 
 
Local IP Address:  Escriba la IP de la máquina local que se le redirigirá la información del 
puerto o el rango de puertos. 
 
Local Port Range: Puede introducir un puerto dejando la segunda casilla del rango vacía o un 
rango de puertos local. 
 
Remote IP Address: Si solo un equipo en la red remota se puede conectar introduzca la IP 
del equipo sino, deje en blanco para cualquier equipo pueda conectarse. 
 
Remote Port Range: Puede introducir un puerto dejando la segunda casilla del rango vacía o 
un rango de puertos remotos. 
 
Comment: Puede escribir un texto por ejemplo el tipo de servicio para facilitar la 
identificación. El tamaño máximo del texto son 20 caracteres. 
 
Save & Apply: Pulse en este botón para guardar y aplicar la nueva configuración 
 
Cancel:  Pulse este botón para cancelar la información y borrar el formulario. 
 
Current Port forwarding Table 
 
Se muestra un listado de los puertos redirigido tras agregarlos. 
 
Deleted selected: Primero deberá marcar las casillas en la columna select que desea borrar y 
pulsar este botón para eliminar las entradas de la tabla. Se le pedirá confirmación y deberá 
pulsar en aceptar para proceder a su eliminación. 
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Delete All: Al pulsar este botón con el ratón presentará una ventana de alerta indicando que 
se va borrar todas las entradas de la tabla de filtrado. Pulse en Aceptar para borrar todas las 
entradas. 
 
Cancel:  Al pulsar este botón lee la configuración actual y borra todas las casillas 
seleccionadas. 
 

7.6.5 URL filtering 
Esta opción permite restringir el acceso a URL de internet a los usuarios de la red local 

 
 
Enable URL Filtering:  Marcando esta casilla activará esta opción de filtrado. 
 
deny url address (black List):  Si selecciona esta opción la URL Address introducida será 
bloqueada. 
 
allow  url address (White List):  Si selecciona esta opción la URL Address introducida será 
permitida. 
 
URL Address: Escriba la dirección la web que desea filtrar. 
 
Save & Apply: Pulse este botón para guardar y aplicar la nueva configuración. 
 
Cancel: Presione este botón para no introducir la información en la tabla. 
 
Current Filter table 
 
Se muestra un listado de las URL tras agregarlas. 
 
Deleted selected: Primero deberá marcar las casillas en la columna select que desea borrar y 
pulsar este botón para eliminar las entradas de la tabla. Se le pedirá confirmación y deberá 
pulsar en aceptar para proceder a su eliminación. 
 
Delete All: Al pulsar este botón con el ratón presentará una ventana de alerta indicando que 
se va borrar todas las entradas de la tabla de filtrado. Pulse en Aceptar para borrar todas las 
entradas. 
 
Cancel:  Al pulsar este botón lee la configuración actual y borra todas las casillas 
seleccionadas. 
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7.6.6 DMZ 
La zona desmilitarizada es usada para proveer servicios de internet sin sacrificar accesos no 
autorizados a su red local. Típicamente se usa para los servidores de internet como servidores 
Web, FTP, DNS o correo. 
 

 
 
Enable DMS:  Esta casilla activa o no la zona desmilitarizada 
 
DMZ Host IP Address:  Introduzca la dirección IP del equipo que quiera tener en la zona 
desmilitarizada 
 
Save & Apply:  Pulse con el ratón este botón Guarda y aplica la nueva configuración 
 
Cancel:  Presione con el ratón este botón para cancela la operación actual 
 

7.6.7 Route setup 
Esta opción permite configurar una tabla de ruteo estático. Salvo que tenga conocimientos 
suficientes, le recomendamos que la deje desactivada para que use el ruteo dinámico. 
Pulsando el botón Show Route Table puede ver la tabla de ruteo actual. 
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7.6.8 QoS Setup (Guest Network QoS). 
 
Activa la QoS y define la velocidad de subida y bajada. Por defecto está inabilitada. 

 
 

7.7 Management 

7.7.1 Status 
Presenta la información del estado del equipo. 
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7.7.2 Statistics 
Muestras las estadísticas de paquetes enviados y recibido por cada interfaz. 

 
 

7.7.3 Dynamic DNS 
El “Dynamic Domain Name Server” o Servidor de nombres de dominio dinámico es un servicio 
que le proporciona la resolución de un mismo nombre de dominio en internet (Una URL) 
aunque su IP pueda variar. Deberá contratar este servicio a un proveedor de DDNS en caso 
de necesitarlo, puede activar su configuración en la siguiente ventana. 
 

 
 
Enable DDNS:  Le permite activar la opción de DNS dinámico. 
 
Service provider:  Seleccione en la lista un proveedor de servicio. Las opciones disponibles 
son:  DynDNS, TZO, NO-IP, ORAY. 
 
Domain name:  Nombre del dominio o URL que tenga contratada 
 
User Name/Email:  Nombre de usuario o Correo electrónico dependiendo del acceso de su 
proveedor de DDNS 
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Password/Key:  Introduzca la contraseña o clave aquí. 
 
Save & Apply:  Pulse en este botón para guardar y aplicar los cambios. 
 
Cancel:  Pulse en cancel para cancelar las modificaciones realizadas. 
 

7.7.4 Time Zone settings 
Configura la hora y el huso horario del sistema.  Además podremos programar un reinicio 
semanal del router si fuera necesario. 
 

 
 
Current time:  Hora actual del sistema. Para actualizar su valor en pantalla pulsar Refresh 
 
Copy Computer time:  Pulsando este botón podemos copiar la hora de nuestro ordenador en 
el equipo. 
 
Time Zone Select:  Seleccione en la lista la zona horaria donde esté. 
 
DST Mode:  Modo Horario de verano (Dayligth Saving Time). Seleccione en la lista entre los 
siguientes valores: Auto, Manual, Disable. Por defecto es Auto. Si en este modo se le indicara 
manual se activaría Los campos Start Time, End Time y DST Offset. 
 
Start Time:  Deberá indicar el mes, la semana del mes, el día de la semana y la hora que 
comenzará el horario de verano 
 
End Time:  Deberá indicar el mes, la semana, el día de la semana y la hora que finalizará el 
horario de verano. 
 
DST Offset:  Seleccione el desplazamiento horario del horario de verano. Puede ser entre +30 
minutos o +60 minutos. 
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Enable NTP Client Update:  Marque esta casilla para que el equipo actualice la hora a través 
de un servidor de hora de internet. 
 
NTP server:  Si está marcada la opción anterior, seleccione en la lista un servidor de hora de 
internet.  
 
Enable Use time to Reboot:  Marcando esta opción permite programar un reinicio semanal. 
 
Time to Reboot:  Seleccione el día, la hora y el minuto que desea reiniciar el equipo 
automáticamente. 
 
Save & Apply:  Pulse este botón para guardar y aplicar los cambios. 
 
Cancel:  Cancela los cambios realizados. 
 
Refresh:  Actualiza la ventana leyendo los valores del dispositivo. 
 

7.7.5 Denial of Services (Denegación de servicios) 
En esta pestaña podemos habilitar alguna medidas para evitar la denegación de servicios si 
fuera necesario. 
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7.7.6 Configuración TR-069  
En esta página podrá configurar  el acceso a un servidor que use el protocolo TR-069 para 
auto configurar y actualizar de manera remota el equipo. En caso de usar este tipo de servidor 
deberá rellenar los campos indicados en la página. 

 
 

7.7.7 Log 
Cuando se activa y se marca las opciones se presenta información de depuración del equipo. 
Por defecto está apagado. 

 
 
 
 



Manual de usuario · MAXWIFI/MAXWIFI2/MAXWIFI3 

Reservado para modificaciones técnicas y/o errores                                                - 48 -                                                  MAXWIFI Versión es_1.2           Fte maximal 

7.7.8  Upgrade firmware 
Presenta la versión actual y permite actualizar el firmware del equipo. 

 
 
 
Firmware version:  Presenta la versión instalada del software del equipo. 
 
Select file:  Al pulsar el botón de Seleccionar Archivo se abrirá un cuadro de diálogo para 
buscar el fichero del firmware FW.bin que previamente habrá descargado de www.fte 
maximal.com. Una vez seleccionado el fichero adecuado pulsar en aceptar para confirmar el 
nombre del archivo. 
 
Upload:  Pulsando este botón se procederá a enviar el firmware al dispositivo y comenzará la 
actualización. Se le mostrará en la ventana un progreso de la actualización. Por favor, no 
apague el equipo MAXWIFI, no cambie de pestaña, ni actualice la pestaña del navegador 
hasta que termine la actualización  o podría dañar el equipo MAXWIFI. Tras la actualización 
se reiniciará el equipo MAXWIFI para cargar el nuevo software. 
 
Cancel:  Cancela la operación. 
 

7.7.9 Save / Reload Settings 
En esta opción se nos permite guardar, recuperar la configuración, cargar los valores de 
fábrica y reiniciar el equipo. 
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Save Settings to File:  Guarda la configuración actual del equipo MAXWIFI. Pulsando con el 
ratón el botón Save… se guardará en la carpeta de descarga de su navegador el archivo 
config.dat. con todos los ajuste del equipo. 
 
Load Settings from File:  Recupera la configuración del equipo MAXWIFI. Pulse el botón 
seleccionar archivo. Se le mostrará un cuadro de diálogo para buscar el archivo de 
configuración .dat  previamente guardado por la opción “Save Settings to File”.  Una vez 
seleccionado el archivo pulse en el botón Aceptar para confirmar el nombre del archivo. Por 
último pulse en “Upload” para enviar la nueva configuración al equipo. 
 
Reset Settings to Default:  Borra la configuración actual y carga los valores por defecto. Tras 
ello el equipo se reiniciará. Este proceso tardará un tiempo. Al perder toda la configuración 
deberá acceder nuevamente con el nombre y contraseña por defecto, para volver a 
configurarlo. 
 
System Reboot:  Permite reiniciar el equipo. 
 

7.7.10  Password 
En esta ventana podrá modificar el usuario y la contraseña para configurar el equipo MAXWIFI 
a través de su interfaz web. 
 

 
 
User Name:  Teclee el nuevo nombre  de usuario para gestionar el equipo. 
 
New Pasword:  Introduzca aquí la nueva contraseña para gestionar el equipo.  La contraseña 
deberá contener letras en mayúscula en minúsculas y números para que sea válida. En caso 
contrario no será válida y mostrará un mensaje de error indicándole esto mismo. 
 
Confirm Password:  Repita en este campo la contraseña anterior. 
 
Save & Apply:  Pulse este botón para guardar y aplicar los nuevos cambios 
 
Cancel : Pulse este botón para cancelar los cambios. 
 

7.8 Logout 
Seleccione con el ratón y haga clic en el menú logout para cerrar la sesión. Se mostrará 
nuevamente la ventana de acceso. 
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8  Especificaciones técnicas 
Modelo  MAXWIFI 
Código  7400101 
Interf aces • 2x 10/100/1000 Mbps ethernet 1x Lan/ 1x (WAN)  

• 1 x IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Wireless LAN 
LED  Encendido / Estado (cobertura) 
Tipo de antenas  2 x 2 antenas internas 
Velocidad redes  
Inalámbrica 

• 2.4 GHz: hasta 300 Mbps 
• 5 GHz:    hasta 867 Mbps 

Velocid ad conectores 
Ethernet 

10/100/1000 Mbps (negociación automática) 

Protección de red  
inalámbrica 

WPA2-PSK (AES-CCMP o TKIP) 

Características de la 
red inalámbricas 

• EasyMESH R1 
• MIMO/MU MIMO 
• DFS/TPC 
• IEEE 802.11 k/v/r 
• STBC/LDPC 
• Band steering  
• QoS 
• Velocidad auto adaptativa 

Modo de operación  • Router  
• Punto de acceso 

Características de red  • Soporte de protocolo IPV4 y IPV6  
• Opciones de WAN: IP dinámica, IP Estática,  PPPoE  
• NAT/NAPT 
• IEEE 802.1Q VLAN 
• QoS/DSCP/IEEE 802.1P 
• DHCP  
• IGMP v1/v2/v3 

Seguridad y gestión  • TR-069 
• NAT (RFC 3022) Soporta cortafuegos básico 
• MAC/IP/ filtrado de URL  
• Prevención de denegación de servicios (DoS) 
• Red de invitados 

Nº máximo de agentes 
por controlador 

4 

Rango de Temperatura  • Trabajo:   0º C – 45º C (32ºF to 113ºF) 
• Almacenamiento: -30º C – 60º C (-22º F to 140 º F) 

Rango de Humedad  • Trabajo:   10 – 85 RH (No-condensada)  
• Almacenamiento:  10 – 90 RH (No-condensada) 

Tensión de 
alimentación 

12 Vdc 

Fuente externa de 
alimentación 

100-240V~50/60Hz-0.3A / 12Vdc-1A 

Consumo de potencia  
(con la red en reposo) 

< 3 W  

Máximo  consumo de 
potencia 

 7 W 

Dimensiones   106 mm x106mm x 99.1 mm 
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